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Лист 10.131 Схема подключения 2-х эбу EC61 (парный режим)
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EC61 - №1
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2
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4

РХХ

5

6

7
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Out 13

Out 9

Out 10

Out 11

Out 12

Out 14

Out 15

Out 16

Idle

GNDP

+12VS

CAN Hi

CAN Low

Подключается на любой

Выход настраивается в ECar manager

Out 4

Out 5

На катушку зажигания (0-5V)

Out 3

Out 2

Out 1

+5V

MAP

TPS

IAT

CLT

O2S

T3

T1.1
T1.2

T1.1

C1 подключать проводом не менее 1,5 кв.
A1 подключать проводом не менее 1,5 кв.

Линию минусов датчиков GNDS подключать 
максимально близко к пину A1 разьема ЭБУ.

KT1 подключать максимально близко к + аккумулятора.
KT2 подключать максимально близко к - аккумулятора 
(массе).

Pin 6

Pin 14

CAN GND - Pin 5

CAN +12V - Pin 16

3й пин РХХ  (если есть)

свободный Out9 - Out16

На катушку зажигания (0-5V)

На катушку зажигания (0-5V)

На катушку зажигания (0-5V)

На катушку зажигания (0-5V)
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A6

A5

C1
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EC61 - №2
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GNDP

+12VS

CAN Hi

CAN Low

Out 4

Out 5

Out 3

Out 2

Out 1

MAP

TPS

Лямбда/Контроллер ШЛЗ

O2S

T3 К B3 ЭБУ №1

К B5 ЭБУ №1

К B7 ЭБУ №1

A8 Out13

B8 +5V

C8 CLT

A7 Out14/Out2

B7 MAP

C7 O2S

A6 Out11

B6 IAT

C6 CAN H

A5 Out12

B5 TPS

C5 CAN L

A4 Out9

B4 T1.2

C4 T1.1

A3 Out10

B3 T3

C3 Out5

A2 Out16/Out1

B2 Out15/Out3

C2 Out4

A1 GNDP

B1 IDLE

C1 +12VP

Разьем ЭБУ ответная часть - мама.
Ключ - Pin A1Распиновка со стороны проводов.

8586

30 87

K1

20A5 A

F1KT1 +12В АКБ

KT3 + от замка зажигания

KT2 -12V КОРПУС

+
-

12V

1
2
3
4
5

T1.1

T1.2

К C4 ЭБУ №1

К B4 ЭБУ №1 (если подключен)

Подключение датчиков
см. лист 10.130

БН, вентилятор, стартер, клапан вестгейт, и т.д.
Подключается на любой свободный Out9 - Out16.
Настраивается в ECar manager.
Выбирайте мощность реле и предохранителя, исходя из 
мощности коммутируемого оборудования.

8586

30 87

K

F
К потребителю

Подключается на любой 
свободный Out9 - Out16.
Настраивается в ECar manager.

Пример подключения доп. оборудования -

KT1 +12V АКБ

KT3 + от замка зажигания

20 A

F2

8586

30 87

K2

20A
+12VP к катушкам зажигания (если подключены) (см. лист 10.132)PIF01 PIF02

COF

PIF101 PIF102

COF1

PIK030

PIK085PIK086

PIK087

COK

PIK1030
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